
Glossaire Filtration

Termes Définitions

Abrasion de surface Usure du tissu en surface causée par l’érosion particulaire, le frottement ou l’abrasion.

Abrasion par flexion Affaiblissement du tissu créé par le pliage répété des fibres.

Agglomération des particules Jointure ou regroupement de plusieurs particules par tension de surface pour former des 
particules plus grosses, généralement maintenues par l’humidité, la charge statique ou 
l’architecture des particules.

Allongement à la rupture Augmentation de la longueur des fibres ou déformation due à l’étirement. Mesuré en 
pourcentage de la longueur originale.

BAR Unité de mesure de la pression dans le système international d’unités (SI). 1 BAR équivaut 
approximativement à 100 kPa (kilopascals) et à 1 019,72 mmH₂O (millimètres de colonne d’eau).

Calcul du ratio Débit/Surface La formule pour déterminer le ratio de débit d’air par mètre carré dans un dépoussiéreur est la 
suivante : Ratio (m³/h/m²) = Débit (m³/h) / Surface (m²).


Exemple : Si le débit est de 65 000 m³/h et la surface filtrante est de 1 000 m², alors le ratio est 
calculé comme suit : Ratio = 65 000 / 1 000 = 65 m³/h/m².

Capet de décolmatage Vanne utilisée pour isoler des compartiments ou permettre un flux d’air inverse à travers des 
compartiments individuels. Elle est généralement constituée d’une plaque de disque plate 
montée sur l’extrémité de l’arbre d’un vérin pneumatique, lequel entraîne la plaque (poppet) en 
position pour contrôler le flux.

Chaîne Les fils de chaîne sont ceux qui s’étendent verticalement ou longitudinalement dans les tissus 
tissés.

Chargement en grains La quantité de particules en poids dans un volume donné d’air (grains/mètre³) ; 1 mètre cube = 
7000 grains.

Chargement en poussière Le poids de particules solides en suspension dans un courant d’air (gaz), généralement exprimé 
en grains par mètre cube pour chaque millier de mètres cubes de gaz.

Colmatage Colmatage du média filtrant par la poussière, l’humidité présente dans les gaz, ou par le 
mécanisme de nettoyage, entraînant une réduction du débit de gaz ou une augmentation de la 
pression à travers le milieu filtrant.

Construction du fil Indique le nombre de fils simples utilisés et le nombre total de brins combinés pour former un fil 
retors.

Coronisation Un procédé de nettoyage thermique pour les tissus en fibre de verre afin de brûler les amidons 
(utilisés lors du traitement), généralement à des températures d’environ 500°C pour une courte 
durée.

Corrosion Attaque chimique des surfaces métalliques, généralement causée par l’humidité et/ou les 
variations du point de rosée acide.

Cycle d’impulsions Dans un dépoussiéreur à air comprimé, le cycle d’impulsions désigne l’intervalle de temps entre 
deux impulsions successives appliquées à la même rangée de sacs filtrants. Ce cycle détermine 
la fréquence à laquelle le nettoyage des filtres est effectué.

Décolmatage Processus de nettoyage des manches filtrantes dans un dépoussiéreur, visant à éliminer la 
poussière accumulée sur le média filtrant. Ce nettoyage est généralement effectué à l’aide de 
jets d’air comprimé ou d’autres méthodes, dans le but de restaurer l’efficacité du dépoussiéreur 
et de maintenir une performance optimale du système.

Décolmatage (phase neutre) Période de la séquence de nettoyage pendant laquelle ni le nettoyage ni le filtrage en ligne ne se 
produisent, créant ainsi un environnement statique qui permet à la poussière de tomber dans la 
trémie ou dans la zone de déchargement.

Dégradation La perte des propriétés physiques souhaitables d’un matériau textile due à un processus ou à 
un phénomène physique, chimique ou thermique.
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Dépoussiéreur à air inversé Système où le nettoyage est réalisé en interrompant le flux de gaz sale dans un compartiment, 
puis en le nettoyant avec un flux d’air à basse pression dirigé en sens inverse.

Dépoussiéreur à jets pulsés Un dépoussiéreur utilisant un système de décolmatage intermittent par air comprimé pour 
nettoyer la poussière et les particules des sacs filtrants soutenus par des cages. Les particules 
sont collectées à l'extérieur des sacs filtrants.

Dépoussiéreur à manches Système de filtration de l’air utilisant des manches filtrantes pour éliminer les particules solides 
du flux gazeux ; également appelé dépoussiéreur à manches.

Dépoussiéreur à pression 
negative

Système dans lequel le ventilateur est situé après le dépoussiéreur, du côté de l’air propre, 
aspirant l’air à travers le système.

Dépoussiéreur à pression 
positive

Système dans lequel le ventilateur est situé avant le dépoussiéreur, du côté de l’air sale, 
poussant l’air à travers le système.

Dépoussiéreur à procédé 
humide

Système où une brume d’eau est pulvérisée dans le flux de gaz chargé de particules. L’humidité 
augmente le poids des particules, provoque leur agglomération et permet à la poussière de se 
déposer, purifiant ainsi l’air.

Dépoussiéreur à secoueurs Système où le nettoyage des sacs filtrants est effectué manuellement ou automatiquement par 
secouage.

Durée de l’impulsion Temps pendant lequel une impulsion est active, généralement défini comme la période durant 
laquelle le signal électrique garde la valve pilote du solénoïde ouverte. En raison des pertes 
mécaniques, la durée réelle pendant laquelle le diaphragme reste ouvert peut varier.

Efficacité de collecte Une mesure de la capacité du dépoussiéreur à éliminer les particules du gaz entrant, exprimée 
en pourcentage.

Émissions Fuite de particules à travers ou autour du dépoussiéreur, se dirigeant vers l’atmosphère.

Exhausteur Type de ventilateur conçu pour extraire l’air ou les gaz d’un système. Situé généralement du 
côté propre d’un dépoussiéreur, il fonctionne en créant une dépression pour aspirer l’air ou les 
gaz à travers le système, maintenant ainsi une pression négative et facilitant l’évacuation des 
poussières et des contaminants.

Feutre aiguilleté Un feutre produit en utilisant des aiguilles barbelées pour entrelacer des fibres cardées.

Feutre hydrolié Un feutre produit en utilisant des jets d’eau à haute pression pour entremêler et fixer les fibres.

Fil d’âme Utilisé en filtration, il s’agit d’un fil de fibre de verre autour duquel des fils filés ou texturés sont 
enroulés. Ce processus ajoute de la résistance et de la stabilité au fil, améliorant ainsi ses 
performances dans les applications de filtration.

Fil de chaîne Un fil individuel qui parcourt la longueur du tissu dans le sens longitudinal.

Fil de trame Un fil individuel qui s’entrelace avec le fil de chaîne à angle droit dans un tissu tissé. Également 
connu sous les noms de trame ou fil de remplissage.

Fil monofilament Fil unique fabriqué à partir de fibres synthétiques telles que le nylon, le polyester, l’acrylique, etc.

Fil multifilament Fil constitué de nombreux filaments ou brins continus ; contraire de monofilament, ou filament 
unique.

Fil retors Un fil formé en torsadant ensemble deux ou plusieurs fils simples en une seule opération, ce qui 
renforce sa structure et sa résistance.

Finition glacée Traitement consistant à créer une surface lisse et brillante sur le média filtrant à l’aide d’un 
rouleau chaud, améliorant ainsi le détachement du gâteau filtrant.

Finition silicone Traitement appliqué au média filtrant pour créer une surface lisse, facilitant le détachement du 
gâteau de poussière.
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Finition thermofixée Traitement thermique appliqué aux médias filtrants synthétiques pour stabiliser leur forme et leur 
taille, réduisant les changements au fil du temps.

Finition, Finissage Traitement physique (mécanique) ou chimique appliqué au média filtrant pour conférer une 
propriété de surface spécifique désirée.

Flambage (finition flambée) Processus de combustion des fibres en surface du média filtrant en le passant sur une flamme 
ou des plaques de cuivre chauffées, créant une surface plus lisse qui facilite le détachement du 
gâteau de poussière, particulièrement utile dans les applications où l’humidité pose un 
problème.

Formation de pont Problème de manipulation de matériau caractérisé par la formation d’une cavité au-dessus de 
l’ouverture de décharge d’une trémie ou d’un récipient de stockage.

Gâteau de poussière Accumulation contrôlée de poussière sur la surface du média filtrant, utilisée pour améliorer la 
filtration des gaz entrants en retenant les particules à la surface du média.

Interstices Les espaces vides situés entre les fils de chaîne et de trame dans un tissu, créés par 
l’entrelacement des fibres.

Intervalles entre les impulsions 
(temps d’arrêt)

Période de temps écoulée entre deux impulsions successives dans un dépoussiéreur à 
décolmatage par air comprimé.

Joint de porte (capot) Différents types de joints sont utilisés sur les portes pour prévenir l’infiltration d’air extérieur en 
assurant une connexion hermétique entre la porte et la structure.

Laveur Dispositif utilisé pour éliminer les contaminants, qu’ils soient solides ou gazeux, d’un flux de gaz 
en les faisant entrer en contact avec des gouttelettes de liquide. Les types de laveurs incluent 
les tours de pulvérisation, les tours garnies, les laveurs cycloniques, les laveurs à jet, les laveurs 
Venturi et les laveurs par impaction.

Laveur de gaz acide Équipement de traitement dans lequel une solution alcaline est pulvérisée dans le flux de gaz. 
Cette solution réagit avec les composants acides du gaz, formant des particules neutralisées qui 
absorbent les acides et peuvent être facilement collectées.

Magnehelic® Gauge Instrument de mesure utilisé pour évaluer les pressions différentielles dans un dépoussiéreur, 
également connu sous le nom de manomètre.

Manomètre Instrument composé d’un tube en U rempli d’un liquide spécifique. La différence de hauteur du 
liquide entre les deux branches du tube indique directement la différence de pression entre les 
deux côtés du manomètre. Il est utilisé pour surveiller la pression différentielle.

Manomètre à colonne de liquide Instrument qui utilise une colonne de liquide pour mesurer les différences de pression dans un 
dépoussiéreur, permettant ainsi de déterminer la perte de charge.

Média filtrant Structure perméable utilisée dans le processus de filtration, sur laquelle le gâteau filtrant se 
forme.

Micron Unité de longueur équivalente à 1/1 000 de millimètre (ou 1/24 000 de pouce). Elle est utilisée 
pour mesurer le plus grand diamètre d’une particule ; par exemple, une ouverture de maille de 
200 correspond à environ 74 microns.

Nombre de fils Quantité de fils longitudinaux (en longueur) et de fils transversaux (en largeur) présents par 
pouce dans un tissu tissé.

OEM (fabricant d’équipement 
d’origine)

Entreprise qui conçoit et produit des équipements ou des composants destinés à être intégrés 
dans les produits d’autres entreprises sous leur propre marque.

Particules Tout matériau solide ou liquide présent dans l’atmosphère.

Passage de trame Un seul fil de trame inséré à travers un passage du dispositif d’insertion (navette) dans un métier 
à tisser. Les fils de trame s’entrelacent avec les fils de chaîne pour former le tissu tissé.
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Perméabilité Mesure de la capacité de passage du média filtrant, exprimée en litres par décimètre carré par 
minute (l/dm².min) à une pression de 20 mm de colonne d’eau.

Perte de charge Mesure de la résistance rencontrée par le flux de gaz lorsqu’il traverse le dépoussiéreur. Elle 
peut se référer à la différence de pression à travers le média filtrant, à travers le dépoussiéreur 
lui-même, ou à la chute de pression dans l’ensemble du système. Cette mesure est couramment 
appelée Delta P (ΔP) ; voir pression différentielle.

pH Valeur indiquant l’acidité ou l’alcalinité d’un matériau. Un pH de 7,0 est neutre ; moins de 7,0 est 
acide ; plus de 7,0 est basique.

Photohelic® Gauge Instrument de mesure qui évalue la pression différentielle et permet de la contrôler à l’aide de 
points de consigne ajustables pour maintenir la pression différentielle opérationnelle souhaitée.

Pilote vanne Souvent appelée “solénoïde” en anglais, c’est un électro-aimant qui se positionne en 
“normalement fermé” ou “normalement ouvert” pour réguler la libération de pression d’air. Elle 
est couramment utilisée pour activer des dispositifs à air comprimé en contrôlant les flux d’air en 
réponse à des signaux électriques.

Plaque à trous Plaque en acier sur laquelle les manches filtrantes sont fixées. Elle sépare les compartiments 
d’air propre et d’air sale dans un dépoussiéreur à manches.

Plénum d’air propre Zone du dépoussiéreur à manches où les gaz filtrés sont dirigés, située du côté propre des sacs, 
au-dessus de la plaque tubulaire.

Poids Généralement indiqué comme le poids moyen en grammes par mètre carré du média filtrant. Ce 
poids moyen peut varier en raison de la tolérance de fabrication, qui est généralement de 3 % à 
8 % de part et d’autre du poids spécifié, en fonction du produit.

Point de rosée Température à laquelle la condensation commence à se former lorsqu’un gaz est refroidi. C’est 
le point où le gaz atteint sa saturation et commence à se condenser en liquide.


1. Air sec : Pour de l’air très sec, le point de rosée peut être bien en dessous de 0°C (32°F). Par 
exemple, à une température de 25°C (77°F) et une humidité relative de 10 %, le point de rosée 
est environ -13°C (8.6°F).


2. Air modérément humide : Pour de l’air avec une humidité relative plus élevée, le point de 
rosée sera plus élevé. Par exemple, à une température de 25°C (77°F) et une humidité relative de 
60 %, le point de rosée est environ 17°C (63°F).


3. Air saturé : Lorsque l’air est complètement saturé (100 % d’humidité relative), la température 
du point de rosée est égale à la température actuelle. Par exemple, à 20°C (68°F) avec 100 % 
d’humidité relative, le point de rosée est aussi de 20°C (68°F).

Porosité Pourcentage de l’espace ouvert par rapport au volume total du média filtrant. Elle indique la 
proportion de zones non obstruées, permettant au fluide de circuler à travers le média.

Pré-enduction (precoat) Matériau ajouté au flux d’air au début du processus de filtration pour aider à établir une première 
couche de gâteau de poussière sur les sacs filtrants. Cette couche initiale facilite la formation 
ultérieure du gâteau de poussière et améliore l’efficacité de la filtration.

Pression différentielle (ΔP) Variation de pression ou chute de pression mesurée à travers un composant ou un dispositif 
dans le flux d’air. Elle représente la différence entre les pressions statiques mesurées à l’entrée 
et à la sortie de ce composant ou dispositif.

Pression en mmH₂O Unité de mesure de la pression équivalente à la hauteur d’une colonne d’eau en millimètres 
(mmH₂O) dans des conditions standard (20°C au niveau de la mer). Par exemple, 100 mmH₂O 
équivalent à environ 0,981 kilopascal (kPa).

PSI Abréviation de “livres par pouce carré”, une unité de mesure de la pression dans le système 
impérial. 1 PSI équivaut approximativement à 6,89476 kPa (kilopascals) et à 70,307 mmH₂O 
(millimètres de colonne d’eau).
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Ratio filtrant Rapport entre le volume de gaz en mètres cubes effectifs par minute qui traverse un 
dépoussiéreur et la superficie du des manches  en mètres carrés. Il mesure l’efficacité de la 
filtration par unité de surface du média filtrant.

Ré-entraînement Phénomène par lequel la poussière est collectée depuis le courant d’air et est ensuite renvoyée 
dans le courant d’air. Cela se produit lorsque la poussière est nettoyée d’un sac puis captée à 
nouveau par un courant d’air ascendant qui la redépose sur un sac.

Refroidissement par 
rayonnement

Méthode de réduction de la température du flux de gaz en utilisant des conduits longs et non 
isolés, permettant au gaz de se refroidir par rayonnement depuis les parois du conduit.

Refroidisseur à tour de 
pulvérisation

Équipement dans lequel un flux de gaz chaud entre et où de l’eau est pulvérisée. L’évaporation 
de l’eau permet de refroidir le flux de gaz jusqu’à la température de sortie désirée.

Refroidisseur en U Système où le flux de gaz est refroidi en faisant passer de l’air à travers une série de tubes en 
forme de U.

Résistance à l’abrasion Capacité d’un média filtrant à résister à l’usure de surface causée par des particules abrasives, 
telles que des poussières ou des particules solides en suspension.

Résistance à la rupture Capacité d’un média filtrant à supporter une pression sans se rompre. Elle est spécifiée par la 
force nécessaire pour déchirer le média lorsqu’une force est appliquée perpendiculairement à sa 
surface dans des conditions définies. Cette résistance est généralement exprimée en 
kilogrammes (kg) ou en newtons-mètres (Nm).

Résistance à la traction Force nécessaire pour déchirer un média filtrant, mesurée par la résistance qu’il offre lorsqu’une 
machine de test exerce une tension sur le média. Cette mesure est exprimée en kilogrammes 
(kg) ou en newtons (N).

Résistance d’air Opposition au flux d’air due au frottement de l’air contre les surfaces ou aux changements dans 
la dynamique du gaz.

Retardateur de flamme Média filtrant traité avec des agents chimiques ou des finitions spéciales pour le rendre ignifuge 
ou résistant à la combustion. Certains tissus obtiennent cette propriété en utilisant des fibres 
intégrées avec des caractéristiques ignifuges directement dans le polymère.

SCFM Acronyme de “Standard Cubic Feet per Minute”, une unité de mesure du débit de gaz 
couramment utilisée dans les pays anglo-saxons. En français, cela se traduit par “pieds cubes 
par minute” pour un gaz ajusté aux conditions normales de température et de pression. SCFM 
indique le volume de gaz par minute mesuré à des conditions standardisées de température (70 
°F ou 21,1 °C) et de pression au niveau de la mer.

Scrim Terme anglophone pour désigner un tissu à mailles ouvertes, généralement tissé en armure toile, 
utilisé comme base dans certains médias filtrants. Il sert de support structurel pour le média 
filtrant, offrant une stabilité supplémentaire tout en permettant le passage du flux de gaz..

Sens de filtration par collecte 
intérieure

Méthode où les particules sont collectées sur la surface intérieure des manches filtrantes.

Séquenceur de décolmatage Boîtier contenant la carte de minuterie principale utilisée pour activer le système de nettoyage 
du dépoussiéreur selon une séquence chronométrée prédéfinie. Il peut également inclure un 
manomètre pour afficher la pression différentielle.

Stabilisé thermiquement Terme décrivant une fibre ou un fil qui a été traité thermiquement pour minimiser sa tendance à 
se rétrécir ou à s’allonger lorsqu’il est soumis à des températures élevées.

Stabilité dimensionnelle Capacité d’un tissu à maintenir ses dimensions originales sous contrainte dans les conditions de 
fonctionnement. Cette stabilité est assurée par des traitements chimiques, des moyens 
mécaniques, la construction du tissu, ou par des mélanges de fibres.

Stabilité thermique Mesure de l’ampleur maximale du rétrécissement ou de l’allongement qu’un tissu peut subir 
lorsqu’il est exposé aux températures maximales de sa plage de fonctionnement.
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Support tissé Tissu à mailles ouvertes, généralement tissé en armure toile, utilisé comme base dans certains 
médias filtrants. Il sert de support structurel pour le média filtrant, offrant une stabilité 
supplémentaire tout en permettant le passage du flux de gaz.

Taille du fil (Denier ou Compte) Mesure relative de la finesse ou de la grossièreté du fil. Pour les fils tissés, un nombre plus petit 
indique un fil plus grossier. En revanche, pour les fils filamentaires, un denier plus élevé signifie 
que le fil est plus grossier (plus lourd).

Température de fonctionnement 
continue

Température maximale à laquelle le média filtrant peut fonctionner en continu sans subir de 
détérioration prématurée. Cette température est spécifiée pour garantir la durabilité et la 
performance du média filtrant dans des conditions normales d’utilisation.

Tissage Processus de formation d’un tissu sur un métier à tisser, consistant à entrelacer les fils de 
chaîne (fils longitudinaux) et les fils de trame (fils transversaux) pour créer un textile.

Tissage Sergé Technique de tissage où les fils de chaîne flottent au-dessus ou en dessous d’au moins deux fils 
de trame consécutifs, créant un motif diagonal dans le tissu. Les points d’intersection déplacent 
un fil vers l’extérieur et vers le haut ou le bas à chaque passage, produisant des lignes 
diagonales distinctes. C’est l’un des trois types de tissage de base, les autres étant le tissage 
uni et le tissage satin. Les tissages sergés sont souvent utilisés en filtration en raison de la 
surface qu’ils offrent, favorisant une meilleure accumulation des particules.

Traînée du filtre Rapport entre la pression différentielle à travers le filtre (ΔP, exprimée en mètres d’eau) et la 
vitesse de l’air à travers le filtre (exprimée en mètres par seconde, m/s).

Traitement thermique Processus de finition du média filtrant dans lequel les résines ou les plastiques sont durcis ou 
fixés dans ou sur les matériaux textiles par chauffage. Ce traitement améliore les propriétés du 
média filtrant, telles que sa résistance, sa durabilité et sa performance, en stabilisant les 
composants.

Trémie Section d’un dépoussiéreur située sous les manches filtrantes. Elle sert à accumuler les 
poussières qui tombent suite au passage de l’air à travers les filtres et après leur nettoyage. La 
trémie facilite la collecte et l’évacuation des particules de poussière collectées, souvent vers un 
système de transport ou un conteneur pour leur élimination ou traitement ultérieur.

Tube de décolmatage Tube connecté au système de pulsation, perforé pour distribuer de l’air de nettoyage aux 
rangées de manches filtrantes dans les dépoussiéreurs à jet pulsé.

Tube de Pitot Dispositif de mesure composé de deux tubes utilisés pour évaluer la pression de vélocité dans 
un flux d’air. L’un des tubes mesure la pression totale du flux, tandis que l’autre mesure la 
pression statique. En connectant ces tubes à un manomètre différentiel, la pression statique est 
compensée, permettant ainsi de mesurer uniquement la pression de vélocité. Ce dispositif est 
couramment utilisé pour déterminer la vitesse du flux d’air dans les systèmes de ventilation et 
d’aéronautique.

Vanne à écoulement continu Dispositif permettant l’élimination continue de la poussière collectée dans une trémie sous 
pression négative. La vanne, équipée d’un clapet articulé, est maintenue fermée par un 
contrepoids. Lorsque le poids de la poussière accumulée dépasse celui du contrepoids, la 
vanne s’ouvre progressivement pour permettre l’évacuation du matériau collecté.

Vanne à guillotine Dispositif de régulation ou d’évacuation dans lequel une lame plate, appelée “guillotine”, se 
déplace verticalement pour ouvrir ou fermer un passage. Utilisée pour contrôler le flux de 
matériaux solides ou de gaz, cette vanne est souvent employée dans les systèmes de traitement 
des poussières et des particules, offrant une isolation complète lorsqu’elle est fermée. Elle est 
particulièrement efficace pour les applications nécessitant une ouverture et une fermeture 
rapides et étanches.

Vanne à membranes Dispositif de régulation de l’air comprimé utilisant une ou plusieurs membranes flexibles et un 
pilote commandé. Elle ouvre en réponse à un signal électrique, souvent pour activer le 
nettoyage des manches dans les dépoussiéreurs à décolmatage par air comprimé. Utilisée pour 
contrôler le flux d’air et nettoyer efficacement les filtres.
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Vanne rotative à trappe Dispositif de régulation avec une roue d’étoile équipée de godets pour maintenir une étanchéité 
hermétique entre les côtés d’entrée et de sortie. Conçue pour assurer un contrôle efficace du 
flux de matériaux tout en minimisant les fuites d’air.

Ventilateur Dispositif conçu pour déplacer l’air et la poussière à travers le système de filtration. Si le 
ventilateur est placé du côté poussiéreux du dépoussiéreur et pousse l’air à travers celui-ci, il 
s’agit d’un système positif. Si le ventilateur est du côté de l’air propre et aspire l’air poussiéreux 
dans le dépoussiéreur, il s’agit d’un système négatif. Environ 80 % des dépoussiéreurs 
fonctionnent en système négatif.

Ventilateur à variateur Dispositif de ventilation équipé d’une turbine et d’un variateur de vitesse, permettant de 
contrôler le débit d’air en ajustant la vitesse de rotation de la turbine. Ce type de ventilateur est 
utilisé pour optimiser le flux d’air et améliorer l’efficacité énergétique en fonction des besoins 
spécifiques du système.

Venturi Dispositif en forme de cône situé au sommet de chaque manche dans les dépoussiéreurs à air 
comprimé. Il génère une pression négative pour aspirer un volume d’air supplémentaire dans la 
manche filtrante pendant le décolmatage, améliorant ainsi l’efficacité du nettoyage.

Vis sans fin Dispositif rotatif fonctionnant dans un canal fixe, conçu pour transporter le matériau d’un point à 
un autre à l’aide d’une vis hélicoïdale.

* Les termes et définitions présentés dans ce glossaire sont fournis à titre informatif et indicatif, sans valeur contractuelle, et visent à faciliter la 
compréhension des concepts de filtration.
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