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Méta-Aramide

Descriptif
La méta-aramide est une fibre réputée pour sa résistance exceptionnelle aux hautes températures, 
pouvant supporter jusqu’à 200°C dans des conditions sèches. Cette caractéristique en fait un 
matériau privilégié pour les applications de filtration soumises à des environnements thermiquement 
exigeants. Son caractère auto-extinguible, avec un indice limite d’oxygène (LOI) d’environ 30%, 
renforce sa réputation en tant que choix de sécurité dans les environnements potentiellement 
inflammables. Cependant, l’utilisation de la méta-aramide dans des environnements humides à 
températures élevées nécessite des précautions en raison de sa sensibilité à l’hydrolyse, qui peut 
entraîner une dégradation chimique. Malgré cette limitation, la méta-aramide demeure un choix 
populaire pour les applications nécessitant une combinaison de résistance thermique, offrant une 
solution fiable pour les besoins de filtration dans diverses industries.

Principaux fabricants

Média filtrant 100% Méta-Aramide 

Marque Producteur Pays Web

Nomex® Dupont Usa www.dupont.com

Conex® Teijin Japon www.teijin.com

Newstar® Yantai Tayho Chine www.en.tayho.com.cn

Température (°C) 200 > 210 (gaz sec)
Poids (g/m²) 400 500
Perméabilité (l/dm².min) 220 - 270 130 - 170
Résistance aux Acides Moyen
Résistance aux Alcalis Moyen
Résistance aux Oxydants Faible
Résistance à l’Hydrolyse Moyen
Inflammabilité Non
Traitement de finition Flambé d’un côté et calandré
Traitement en option PTFE (antiacide, hydro-oléophobe)
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