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Traitement Chimique au PTFE

Descriptif du traitement
Dans la filtration industrielle, les fibres sont souvent endommagées par des conditions physico-chimiques 
extrêmes, notamment en présence de condensation acide à haute température. Un traitement par bain de PTFE 
offre une solution efficace en augmentant la résistance des fibres à l’hydrolyse acide, sans altérer ni la porosité ni 
la perméabilité du média filtrant. Appliqué uniformément, ce traitement conserve les propriétés essentielles du 
média (porosité, perméabilité, élasticité) tout en ajoutant une protection durable contre l’adhérence, l’humidité, 
l’abrasion et les températures élevées.

Propriétés du PTFE
Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est un polymère composé d’atomes de carbone et de fluor, offrant une stabilité 
chimique et thermique exceptionnelle. Il est produit par polymérisation du tétrafluoroéthylène (TFE). Le PTFE 
résiste à la plupart des produits chimiques corrosifs et aux solvants, et reste stable jusqu’à 260 °C sans 
dégradation. Son faible coefficient de friction, ses qualités anti-adhérentes et sa résistance à l’humidité en font un 
matériau prisé dans de nombreuses applications industrielles.

Points forts
• Propriétés anti-adhérentes, anti-hydrolyse, hydrophobes et oléophobes.
• Préserve la perméabilité, la porosité, l’élasticité et les performances de filtration.
• Résiste aux hautes températures, prolongeant la durée de vie du média filtrant.
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Nombre de cycle
Un cycle consiste en une immersion dans une solution acide d’H₂SO₄ (pH ≤ 1,5), suivie d’un 
séchage dans une étuve à 185°C pendant 5 minutes.
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